Caractéristiques

Modele imperméable et respirant, et des inserts résistant a
I'abrasion

ClimaProof : Membrane supérieure respirante et résistante a
I'eau (traitement hydrophobe et coutures étanches)

Cuir plein grain supérieur avec traitement hydrophobe :
confort et résistance a l'eau

Col de la chaussure perforée pour une respirabilité
additionnelle

Large zone médiane pour plus de sécurité et de précision
dans les manceuvres de rappel

Normes

DIN EN 344-1, 4.3.4 (anti-statique)
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Caractéristiques

Imperméable
Tailles 36 au 50
Aspect Noir
Poids 700g par chaussure (Taille 42)
Coloris

Noir

* Technologie Rope Assault Protection : enveloppe de la voite
plantaire avec un renfort hautement résistant a I'abrasion,
pour des arréts surs et efficaces dans les phases d'Assault

* Vod0te plantaire : construction hautement résistante a
I'abrasion pour plus de support et de durabilité

« Semelle extérieure TRAXION : accroche maximale dans
toutes les directions, pour un grip parfait

« Insert ADIPRENE au talon : confort et amorti des chocs

« Semelle intérieure Ortholite : confortable et respirante

DIN EN ISO 20345, 20346, 20347 (résistance a I'huile et a I'essence)
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Entretien
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Ne pas laver Pas de chlorage Pas de séchage en machine Ne pas repasser Pas de nettoyage a sec
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