
 

 

 

 

 

 

 

 
Étui injecté avec système de sécurité par pont basculant  
Couleur : noir 
 

 Système de rétention actif par pont basculant et bouton de rétention: actionnable par le pouce de la main forte, 
par un simple mouvement de poussée qui entraîne la translation puis la rotation du système. Ce mouvement 
s’effectue naturellement lors de l’opération de sortie du pistolet 

 Système de rétention passif : une pression continue est exercée sur le pistolet rangé dans son étui 

 Étui de type ouvert, ne conservant pas les liquides  
 La sortie du pistolet placé dans l’étui est réalisée vers le haut  

 La mise en sécurité s’effectue, après avoir rangé le pistolet dans l’étui, en relevant en position verrouillée l’arceau 
du système de rétention mécanique 

 Le pistolet rangé dans la gaine avec l’arceau du système de rétention mécanique est protégé de façon active (vol) 
et passive (chute), ainsi que de l’ouverture intempestive de l’étui 

 Un déflecteur vient optimiser la protection de l’arceau 
 Le passant de ceinture est prévu pour un ceinturon 50mm de largeur +/- 1.5mm. Les crans du passage de ceinture 

garantissent une parfaite stabilité de l’étui sur le ceinturon 

 Les bords extérieurs de la gaine de l’étui et de son passant sont arrondis 

 L’étui ne comprend aucune partie cousue 

 L’étui est conçu afin de ne gêner aucun des mouvements usuels de son utilisateur 
 Toutes les manipulations peuvent s’effectuer avec la main faible (main gauche pour le droitier et main droite pour 

le gaucher) 

 Livré avec un passant port médium #9040BL9 

 Disponible en version droitier ou gaucher  
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Compatible avec : 
 Passant port haut #957BH 

 Systèmes de clipsage/déclipsage rapide #880KX2 
 Plaque de hanche tactique #97005KT  

 

 

 GLOCK 17 (Gen3/4/5), 19 (Gen3/4/5), 22 (Gen3/4), 23 (Gen3/4), 45 (Gen5) : #882GLOCK17 
 SIG PRO 2022, SIG PRO : #882S2022 

 S&W MP9 : #882SWMP9 
 

 

 Parties plastiques injectées : Polymère 

 Pièces métalliques : Inox ou acier traité anticorrosion  
 

 
L’étui peut être facilement entretenu en essuyant, brossant ou lavant avec des produits courants du commerce. Ne pas 
utiliser de solvant.  
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