
 

 

 

 

 

 

PHOTOS 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Gilet tactique modulable pour missions de sécurisation ou de maintien de l’ordre 
Couleur : noir  
Taille : unique  
 

 Réglable au niveau des épaules par bandes auto-agrippantes  
 Réglable sur les côtés par système de laçage rapide et stopper  
 Passages compatibles « MOLLE » sur chaque épaule 
 Surface auto-agrippante boucle pour PAD sur les deux faces avant  
 Permet l’emport de nombreux matériels grâce aux différentes poches fournies 
 Ouverture du gilet par fermeture à glissière simple curseur sur le devant  
 Muni d’un anneau en « D » 25mm au niveau de chaque épaule pour le port d’un casque  
 Des passants avant et dos permettent de solidariser le gilet au ceinturon  
 Empiècements dos en Mesh pour un effet respirant  
 Passages pour câbles  

 

Compatible avec :  
 Tout accessoire muni d’un système MOLLE  
 Protections épaules #RC3501 
 Porte-accessoires gamme MAE #97968 ou gamme RED LABEL  
 Module accrochage système MOLLE #880KX2-03 
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ACCESSOIRES LIVRÉS SUR LE GILET D’INTERVENTION 
FACE 

 
 1 – Porte-radio amovible  
 2 – Système MOLLE pour la fixation d’accessoires  
 3A – Poche non amovible avec bande auto-

agrippante à l’intérieur   
 3B – Porte-cartouches non amovible cal.12 avec 

emplacements (x5) amovibles en sangles sur 
auto-agrippant  

 4A – Porte-grenades non amovible sur PAD avec 
emplacements (x3) en sangles sur auto-agrippant  

 4B – Porte-bâton ou porte-lampe horizontal 
amovible sur auto-agrippant avec sangles  

 5A – PAD amovible sur auto-agrippant avec 
système MOLLE - interchangeable avec 5D 

 5B – Porte-aérosol amovible (300 ou 500ml) avec 
fermeture par auto-agrippant 

 5C – Porte-grenade de désencerclement amovible 
avec fermeture par auto-agrippant  

 5D – PAD amovible avec porte-grenades fixe (4A) - 
interchangeable avec 5A 

 6 – Passants avec bouton pression pour 
ceinture/ceinturon de 50mm  

DOS 
 

 1 – Poignée d’extraction  
 2 – Emplacement auto-agrippant pour identifiant 
 3 – Double bande dorsale à passants multiples 

pour fixer des accessoires à clip  
 4 – Passants avec bouton pression pour 

ceinture/ceinturon de 50mm  
 5 – Porte-tonfa droitier ou gaucher  

COMPOSITION 
 

 Tissu : Polyamide haute ténacité  
 Maille : MESH - Polyester  
 Fils : Polyamide haute ténacité  
 Revêtement antiglisse : PVC 
 Bande auto-agrippante : Polyamide  

 
 Bordure : Polyamide haut ténacité 
 Sangle : Polypropylène  
 Boutons pressions : Laiton/Plastique  
 Boucles : Duraflex  
 Mousse : EVA - Polyéthylène 
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