
 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS 

 
  

CARACTÉRISTIQUES 
 
Poids : ±153g (sans batterie)  
Taille : 153mm (longueur) x 38mm (tête) x 28mm (diamètre)  
Couleur : Noir 
Résistance aux impacts : 2m 
Étanchéité : IPX8, 2m 
Batterie : 1 x 5000mAh  
Source de lumière : LED  
 

 Puissance maximale jusqu’à 3000 lumens  
 Convient aux missions tactiques de nuit ou de recherche  
 Indicateur de batterie : indication visuelle de l’état de charge de la batterie  
 Brise vitre : la lunette de frappe en acier est capable de casser facilement les verres trempés  

 
Livré avec clip, batterie et câble  
 

En option : Anneau tactique  
 

 
Éclairage 

momentané 
Tactique Fort Moyen Faible Stroboscope 

Puissance de 
l’éclairage 

3 000 lm 3 000 lm 3 000 lm 520 lm 70 lm 3 000 lm 

Durée d’utilisation - - 2h45 5h 35h - 
Distance du faisceau - - 390m 160m 60m - 

 

COMPOSITION 
 

 Matériau : Alliage d’aluminium  
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ENTRETIEN 
 

 En cas de contact avec de l’eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l’eau 
propre  

 Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période. 
Entreposez dans un endroit frais et sec 

 Remplacez le joint torique imperméable à l’eau immédiatement lorsque vous considérez qu’il est endommagé  
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